KOMUNALNI RADNI STROJ –BR. 1
	
	PROIZVODAČ:
	
	

	
	TIP:
	
	

	
	
	
	

	Redni broj
	TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOMUNALNOG RADNOG STROJA
	PONUĐENO DA/NE
	OPIS                                      (Upisati podatke/vrijednosti sukladno traženom)

	1
	Komunalni radni stroj- čistilica - NOVO-godina proizvodnje 2023. godina
	 
	 

	2
	Motor-ekološka norma minimalno EURO 6
	 
	 

	3
	Turbo diesel motor s direktnim ubrizgavanjem
	 
	 

	4
	Uzdužno smješten motor iza kabine za jednostavniji pristup kod servisiranja i održavanja
	 
	 

	5
	Snaga motora minimalno 60 kW
	 
	 

	6
	Okretni moment minimalno 270 Nm
	 
	 

	7
	Broj cilindara minimalno 4
	 
	 

	8
	Obujam motora min. 2900 ccm
	 
	 

	9
	Spremnik goriva motora minimalno 70l
	 
	 

	10
	Odvojeno zračno hlađenje hidrauličkog sustava, rashladne tekućine i hladnjaka stlačenog zraka 
	 
	 

	11
	Odvojeni hidraulički sistemi za vožnju, usis i četke (minimalno 3 hidrauličke pumpe)
	 
	 

	12
	Prilikom istovara otpada ventilator hladnjaka automatski okreće smjer vrtnje kako ne bi usisavao otpad u sustav hlađenja motora 
	 
	 

	13
	Prednje kočnice disk
	 
	 

	14
	Hidraulička parkirna kočnica na stražnjim kotačima
	 
	 

	15
	Automatsko paljenje stražnjih kočionih svjetala prilikom usporavanja bez potrebe za stiskanjem kočnice
	 
	 

	16
	Blokada diferencijala na stražnjoj osovini
	 
	 

	17
	Dimenzije kotača minimalno 15''
	 
	 

	18
	Prednji i stražnji ovjes – lisnate opruge ili jednakovrijedno
	 
	 

	19
	Sva 4 kotača na vozilu zaokretna u radnom modu 
	 
	 

	20
	Automatsko poravnavanje stražnjih kotača pri prelasku iz radnog u transportni mod bez potrebe za zaustavljanjem
	 
	 

	21
	Transportna brzina 0-50 km/h
	 
	 

	22
	Brzina čišćenja 0-15 km/h
	 
	 

	23
	Savladavanje uspona minimalno 25%
	 
	 

	24
	Automatsko centralno podmazivanje komunalnog radnog stroja
	 
	 

	25
	Ukupna visina komunalnog radnog stroja-maksimalno 2,5 m
	 
	 

	26
	Ukupna dužina komunalnog radnog stroja-maksimalno 5,5 m
	 
	 

	27
	Širina komunalnog radnog stroja-maksimalno (bez retrovizora)-1,8 m
	 
	 

	28
	Osovinski razmak komunalnog radnog stroja-minimalno 2,0 m-maksimalno 2,2 m
	 
	 

	29
	Dozvoljeno opterećenje prednje osovine-minimalno 2500 kg
	 
	 

	30
	Dozvoljeno opterećenje stražnje osovine-minimalno 2500 kg
	 
	 

	31
	Najveća dozvoljena ukupna masa komunalnog radnog stroja- minimalno 4800 kg
	 
	 

	32
	Ukupni kapacitet spremnika za otpad-minimalno 2 m3
	 
	 

	33
	Spremnik za otpad izrađen od nehrđajućeg čelika ili aluminija
	 
	 

	34
	Istovarna visina-minimalno 1,4 m
	 
	 

	35
	Pumpa vode minimalnog pritiska 150 bar i protoka vode minimalno 20 l/min
	 
	 

	36
	Uređaj za visokotlačno pranje s pištoljem i pripadajućim crijevom minimalne dužine 10 m
	 
	 

	37
	Letva za visokotlačno pranje površine sa minimalno 5 mlaznica smještena na prednjoj strani stroja
	 
	 

	38
	STORZ DN52 priključak za punjenje vode
	 
	 

	39
	Dvije prednje četke neovisna jedna od druge
	 
	 

	40
	Minimalna širina čišćenja s dvije četke 2,4 m
	 
	 

	41
	Promjer dviju prednjih četki minimalno 900 mm
	 
	 

	42
	Svaka četka na sistemu mora imati neovisan vlastiti pogon 
	 
	 

	43
	Brzina rotacije četki minimalno 120 okr/min s mogućnošću regulacije brzine
	 
	 

	44
	Mogućnost promjene smjera vrtnje bočnih četki-upravljivo iz kabine
	 
	 

	45
	Namještanje kuta rada četki-upravljivo iz kabine
	 
	 

	46
	Treća četka montirana ispred kabine uz mogućnost pomicanja cijele konstrukcije po čitavoj širini vozila za lakšu kontrolu i bolju preglednost pri radu
	 
	 

	47
	Promjer treće četke minimalno 700 mm
	 
	 

	48
	Brze spojke treće četke radi što lakše i brže montaže/demontaže
	 
	 

	49
	Treća četka pojačana sa mogućnošću uklanjanja korova uz rubnjake, s hidrauličnim sustavom (u slučaju kvara treće četke, ostali sustavi rade normalno)
	 
	 

	50
	Minimalna širina čišćenja s tri četke 2,7 m
	 
	 

	51
	Brzina rotacije treće četke minimalno 125 okr/min s mogućnošću regulacije brzine i promjene smjera okretanja
	 
	 

	52
	Regulacija kuta nagiba treće četke, upravljivo iz kabine
	 
	 

	53
	Regulacija pritiska treće četke na podlogu
	 
	 

	54
	Regulacija protoka vode iz kabine za dvije prednje četke i odvojeno za treću četku 
	 
	 

	55
	Promjer usisne cijevi minimalno 250 mm, izrađena od poliuretana ili sličnog materijala s garancijom vijeka trajanja od minimalno 1000 radnih sati
	 
	 

	56
	Maksimalna snaga usisne turbine minimalno 9000 m³/h
	 
	 

	57
	Površina filtra minimalno 1,4 m²
	 
	 

	58
	Mogućnost odabira snage usisavanja u minimalno 3 stupnja
	 
	 

	59
	Usis smješten ispod kabine, između kotača prednje osovine sa kontrolnim staklenim oknom u podu kabine za dodatnu vizualnu kontrolu usisa
	 
	 

	60
	Regulacija pritiska četki na podlogu iz kabine
	 
	 

	61
	Volan na desnoj strani 
	 
	 

	62
	Dva sjedeća mjesta u kabini
	 
	 

	63
	Zračno ogibljeno sjedalo za vozača ogibljeno s namještanjem u više smjerova i remenom vezanja u tri točke
	 
	 

	64
	Klima uređaj u kabini
	 
	 

	65
	Širokokutni retrovizori za četke
	 
	 

	66
	Električno grijani vertikalni retrovizori
	 
	 

	67
	Zaštita od sunca za vozača i suvozača
	 
	 

	68
	Kamera na usisnom grlu s prikazom slike na monitoru u kabini
	 
	 

	69
	Glavne komande i joystick integriran na konzoli u vratima s desne strane ili na joysticku sa lijeve strane
	 
	 

	70
	Tipkalo u kabini za prekid rada svih funkcija u slučaju opasnosti
	 
	 

	71
	Širokokutna kamera za vožnju unatrag s prikazom na monitoru u kabini
	 
	 

	72
	Monitor za prikaz svih funkcija vozila, dijagonale minimalno 7'' 
	 
	 

	73
	CANBus sistem upravljanja ili jednakovrijedan sustav
	 
	 

	74
	DAB + radio (MP3, USB, Bluetooth)
	 
	 

	75
	LED dnevna svjetla
	 
	 

	76
	LED osvjetljenje – za  noćni rad
	 
	 

	77
	LED osvjetljenje dvije prednje četke i dodatno odvojeno LED osvjetljenje treće četke
	 
	 

	78
	Dodatna LED radna svjetla, minimalno 2 komada
	 
	 

	79
	Prekidač LED rotacionog svjetla u kabini 
	 
	 

	80
	Boja - Bijela
	 
	 

	81
	Katalog rezervnih dijelova
	 
	 

	82
	Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku i servisna knjižica
	 
	 

	83
	Obuka operatera u sjedištu naručitelja
	 
	 

	84
	Potvrda o ovlaštenom servisu i zastupništvu za prodaju i održavanje izdanu od strane proizvođača (priložiti u ponudi)
	 
	 

	85
	Izjava proizvođača stroja o prihvaćanju svih tehničkih karakteristika (priložiti u ponudi)
	 
	 

	86
	Vozilo se isporučuje sa svom potrebnom dokumentacijom za registraciju vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
	 
	 

	87
	Rok isporuke: do 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]88
	Jamstvo: minimalno 24 mjeseca
	 
	 



Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše proizvođača/tip ponuđenog komunalnog radnog stroja i ispuni sve stavke u stupcu „Ponuđeno“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene u rasponu ili se traži određeni podatak, upiše potrebnu vrijednost u stupac „OPIS“. Ukoliko ponuditelj ne ispuni tražene stupce ili ponuđena oprema ne zadovoljava traženu karakteristiku, ponuda će se odbaciti kao neodgovarajuća.

Ponuditelj se obvezuje da će na eventualni zahtjev naručitelja, u roku od 5 (pet) dana na lokaciji sjedišta naručitelja organizirati i omogućiti prezentaciju ponuđenog komunalnog radnog stroja, koje u potpunosti odgovara traženim tehničkim specifikacijama, za pregled i kontrolu propisanih tehničkih karakteristika, te demonstraciju rada stroja.





U _____________, ______ 2023. godine                 
	                                           Gospodarski subjekt:

                             M.P.                      ________________________________
                                                                (Potpis  osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)   








KOMUNALNI RADNI STROJ BR. 2
	


	PROIZVODAČ:
	
	

	
	TIP:
	
	

	
	
	
	

	Redni broj
	TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOMUNALNOG RADNOG STROJA
	PONUĐENO DA/NE
	OPIS                                      (Upisati podatke/vrijednosti sukladno traženom)

	1
	Komunalni radni stroj- čistilica - NOVO-godina proizvodnje 2023. godina
	 
	 

	2
	Motor-ekološka norma minimalno EURO 6
	 
	 

	3
	Common rail-turbo diesel s intercoolerom
	 
	 

	4
	Snaga motora minimalno 115 kW
	 
	 

	5
	Okretni moment minimalno 580 Nm
	 
	 

	6
	Broj cilindara minimalno 4
	 
	 

	7
	Obujam motora minimalno 4.500 ccm
	 
	 

	8
	Spremnik goriva motora minimalno 100 l 
	 
	 

	9
	Prednje kočnice disk
	 
	 

	10
	Hidraulička parkirna kočnica na stražnjim kotačima s automatskom aktivacijom kada se stroj ugasi
	 
	 

	11
	Dvostruke gume na stražnjoj osovini radi povećane stabilnosti stroja
	 
	 

	12
	Prednji ovjes neovisni hidro pneumatski 
	 
	 

	13
	Transportna brzina minimalno 45 km/h
	 
	 

	14
	Radna brzina minimalno 15 km/h
	 
	 

	15
	Savladavanje uspona minimalno 30%
	 
	 

	16
	Maksimalno 15 točki podmazivanja na stroju zbog olakšanog održavanja
	 
	 

	17
	Akumulator 2x12 V, minimalno 70 Ah
	 
	 

	18
	Alternator minimalno 70 A
	 
	 

	19
	Mogućnost hidrauličkog podizanja prednjeg dijela stroja radi lakšeg uspinjanja na nogostupe i sprečavanja oštećenja usisnog grla i četki
	 
	 

	20
	Ukupna dužina komunalnog radnog stroja-maksimalno 4,7 m
	 
	 

	21
	Širina komunalnog radnog stroja-maksimalno (bez retrovizora)-2,0 m
	 
	 

	22
	Osovinski razmak komunalnog radnog stroja-maksimalno 2,0 m
	 
	 

	23
	Utovarni kapacitet-minimalno 5.000 kg
	 
	 

	24
	Težina praznog komunalnog radnog stroja-maksimalno 6.500 kg
	 
	 

	25
	Ukupna dozvoljena težina komunalnog radnog stroja-minimalno 11.000 kg
	 
	 

	26
	Ukupni kapacitet spremnika za otpad-minimalno 5 m3
	 
	 

	27
	Spremnik za otpad izrađen od nehrđajućeg čelika
	 
	 

	28
	Dodatna zvučna izolacija spremnika za otpad
	 
	 

	29
	Sistem automatskog izjednačavanja utovarnog nivoa u spremniku radi maksimalne iskoristivosti prostora
	 
	 

	32
	Električno podizanje zaštitne rešetke u spremniku za otpad
	 
	 

	33
	Istovar na visinu minimalno 0,8 m 
	 
	 

	34
	Dodatno pojačana i zaštićena ploča spremniku za otpad
	 
	 

	35
	Dodatno pojačani spoj cijevi i spremnika za otpad
	 
	 

	36
	Dvije četke smještene ispred prednjih kotača minimalnog promjera 900 mm
	 
	 

	37
	Neovisno podizanje/spuštanje bočnih četki
	 
	 

	38
	Namještanje kuta rada prednje desne četke, upravljivo iz kabine
	 
	 

	39
	Širina čišćenja s dvije četke minimalno 2,5 m
	 
	 

	40
	Zatvoreni sistem četki bez potrebe za podmazivanjem (kuglasti spojevi na ključnim mjestima sistema)
	 
	 

	41
	Prilagodljiva brzina rotacije četki od 0 okr/min do minimalno 200 okr/min 
	 
	 

	42
	Osvjetljenje prednjih četki
	 
	 

	44
	Prednja, treća, četka montirana ispred kabine
	 
	 

	45
	Prednja četka zglobna, sa hidrauličkim pogonom, cijela konstrukcija pomična po cijeloj širini stroja za maksimalnu širinu čišćenja, bolju preglednost i lakše manevriranje
	 
	 

	46
	Širina čišćenja s trećom četkom minimalno 3,4 m
	 
	 

	47
	Treća četka opremljena za uklanjanje korova između ceste i rubnjaka
	 
	 

	48
	Namještanje kuta rada treće četke iz kabine radi boljeg pristupa rubnjacima
	 
	 

	49
	Automatsko podizanje četki prilikom vožnje unatrag
	 
	 

	50
	Usisni otvor od nehrđajućeg čelika, maksimalne širine 650 mm
	 
	 

	51
	Promjer usisne cijevi minimalno 220 mm, izrađena od nehrđajućeg čelika
	 
	 

	52
	Kapacitet usisa minimalno 13.900 m3/h
	 
	 

	53
	Amortizirajući kotač na usisnom otvoru
	 
	 

	54
	Dodatno pojačana i zaštićena mlaznica, koljeno i cijev usisa
	 
	 

	55
	Spremnik čiste vode izrađen od nehrđajućeg čelika kapaciteta minimalno 600 l 
	 
	 

	56
	Sustav reciklaže prljave vode
	 
	 

	57
	Pumpa vode minimalnog protoka 30 l/min pri 150 bar
	 
	 

	58
	Letva za visokotlačno pranje površine, sa minimalno 5 mlaznica, smještena na prednjem kraju čistilice
	 
	 

	59
	Visokotlačni pištolj sa samo-namatajućim crijevom duljine min. 20 m montiran na desnoj strani iza kabine
	 
	 

	60
	Mlaznice za vodu na četkama i u usisnom grlu
	 
	 

	61
	Volan na desnoj strani 
	 
	 

	62
	Dva sjedeća mjesta u kabini
	 
	 

	63
	Inspekcijski otvor u podu kabine između sjedala s pogledom na usisni otvor
	 
	 

	64
	Klima uređaj u kabini
	 
	 

	65
	Širokokutni retrovizori za četke
	 
	 

	66
	Panoramski retrovizori za pregled lijeve i desne strane stroja
	 
	 

	67
	Širokokutna kamera za vožnju unatrag s prikazom na monitoru u kabini
	 
	 

	68
	Kamera na usisnom grlu sa monitorom u kabini
	 
	 

	69
	Kutija za alat (montirana ispred suvozačevog sjedala)
	 
	 

	70
	Sjedalo za vozača ogibljeno s namještanjem u više smjerova, osloncem za ruku i remenom vezanja u minimalno dvije točke
	 
	 

	71
	Centralna konzola u kabini sa spremnikom za odlaganje stvari
	 
	 

	72
	Zaštita od sunca za vozača 
	 
	 

	73
	Monitor za prikaz svih funkcija radnog stroja
	 
	 

	74
	CANBus sistem upravljanja ili jednakovrijedan sustav
	 
	 

	75
	Glavne komande za četke i joystick integriran na konzoli na vratima s desne strane
	 
	 

	76
	Tempomat (korištenje tijekom pometanja)
	 
	 

	77
	Potrebno osvjetljenje za noćni rad
	 
	 

	78
	Upozoravajući signal pri vožnji unatrag
	 
	 

	79
	Tipkalo u kabini za prekid rada svih funkcija u slučaju opasnosti
	 
	 

	80
	Automatsko sigurnosno isključivanje motora 
	 
	 

	81
	LED rotirajuće svjetlo na prednjoj i stražnjoj strani stroja
	 
	 

	82
	LED radna svjetla na četkama i usisnom grlu
	 
	 

	83
	LED radna svjetla na prednjoj strani stroja (na krovu kabine), minimalno 2 komada
	 
	 

	84
	LED radna svjetla na stražnjoj strani stroja, minimalno 2 komada
	 
	 

	85
	Crvene reflektirajuće trake na bočnim stranama stroja
	 
	 

	86
	Boja - Bijela
	 
	 

	87
	Katalog rezervnih dijelova
	 
	 

	88
	Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku i servisna knjižica
	 
	 

	89
	Obuka operatera u sjedištu naručitelja
	 
	 

	90
	Potvrda o ovlaštenom servisu i zastupništvu za prodaju i održavanje izdanu od strane proizvođača (priložiti u ponudi)
	 
	 

	91
	Izjava proizvođača stroja o prihvaćanju svih tehničkih karakteristika (priložiti u ponudi)
	 
	 

	92
	Vozilo se isporučuje sa svom potrebnom dokumentacijom za registraciju vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
	 
	 

	93
	Rok isporuke: do 30 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora
	 
	 

	94
	Jamstvo: minimalno 24 mjeseca
	 
	 




Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše proizvođača/tip ponuđenog komunalnog radnog stroja i ispuni sve stavke u stupcu „Ponuđeno“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“ odnosno za stavke specifikacije koje su određene u rasponu ili se traži određeni podatak, upiše potrebnu vrijednost u stupac „OPIS“. Ukoliko ponuditelj ne ispuni tražene stupce ili ponuđena oprema ne zadovoljava traženu karakteristiku, ponuda će se odbaciti kao neodgovarajuća.

Ponuditelj se obvezuje da će na eventualni zahtjev naručitelja, u roku od 5 (pet) dana na lokaciji sjedišta naručitelja organizirati i omogućiti prezentaciju ponuđenog komunalnog radnog stroja, koje u potpunosti odgovara traženim tehničkim specifikacijama, za pregled i kontrolu propisanih tehničkih karakteristika, te demonstraciju rada stroja.





U _____________, ______ 2023. godine                 
	                                           Gospodarski subjekt:

                             M.P.                      ________________________________
                                                                (Potpis  osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)   


